Deckensegel aus Streckmetall

Deckensegel als Einzelsegel oder im Verbund kommen immer haufiger
in Burogebauden vor, wo man die naturliche Betondecke nicht ganzlich
verdecken mdchte und doch akustische und optische Akzente setzen
mochte.

Auch im Ladenbau, Restaurants und Kleinbiuroraume finden
Deckensegel gerne Verwendung. Durch die Vielseitigkeit der
Kantungswahl, Farbwahl und Maschenarten kdénnen viele Arten von
Deckensegel gestaltet werden, wo nur ein sehr kleiner Teil hier
beschrieben werden kann.

In diesem Prospekt mochten wir die gelaufigsten Deckensegel
vorstellen. Diese wéaren

- Standardsegelsystem VES-D750 ............ Seite: 2+3
- Segel im G-Profilrahmen VES-D80O ....... Seite:
- Segel im G-Profilrahmen VES-D801 ....... Seite:
- Segel im Einhangesystem VES-D120 ..... Seite:
- Segel im Einhangesystem VES-D105 ..... Seite:
- Im Strangpressprofilrahmen VES-D200 .. Seite:
- Sondersegel gerundet VES-D400 ........... Seite:
- Die optisch sichtbaren Kantungsarten ..... Seite: 10

- Hinweise zu Ausschnitte fiir Einbauten ... Seite: 11

- und weitere (.... projektorientierte) auf Anfrage mdoglich!
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Samtliche Deckensysteme kdnnen auch in Trapezform, Dreieckform
oder anderen Kantungsformen gefertigt werden. Es gibt auch
Sondersegelformen, wo der Rahmen in einer anderen optischen Farbe
gefertigt wird als die Platine. Dabei werden die Elemente nicht vor der
Pulverbeschichtung verschweil3t, sondern nach der Beschichtung
vernietet.

Doch Vesmetal ist nicht nur Hersteller und Lieferant von genormten und
projektorientierten Streckmetalldecken. Vesmetal ist auch Hersteller und
Lieferant von Streckmetallplatinen, Wandverkleidung und Fassaden aus
Streckmetall. Dartiber hinaus ist Vesmetal auch Lieferant vieler
Metallbauer im Bereich vorkonfektionierten Zaunelementen,
Bristungsverkleidungen und vieler weitere Projekte. Ebenso wirkt
Vesmetal seit 2017 auch in der Kleinserienproduktion von perforierten
und unperforierten Metalldecken auf dem europaischen Markt mit.
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Doppelrahmen versenkt

ES5
Die Kassette hat einen Doppelrahmen, wo die

Platine versenkt wird. Aufwendig aber das Beste!

Schweilpunkte
auf der Innenseite

Kantung
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Ausschnitte, Ausklinkungen und Einbauten

Ausschnitte in die Streckmetallkassetten

Ausschnitte in die Streckmetallkassetten einzubringen ist genauso mdglich, wie in perforierten oder
ungelochten Metallkassetten, jedoch stellt die Fixierung der Einbauten meist ein groRes Problem dar, da
meist der klassische Klemmverschluss bei Downlights u.a. Einbauten durch die Maschen in das Leere
greift. Hier ist meist eine Verstarkung notwendig, wie in den unteren Abbildungen als Beispiel dargelegt.
Grundlegend sollte vorher geprift werden, ob die Einbauten nicht in den Deckenholraum montiert werden
kann, da der lochfreie Querschnitt meist flr Beleuchtung, Liftung, Sprinkler u.s.w. ausreichend ist.

Meist werden die Ausschnitte mit
einem  Verstarkungsring  ver-
sehen, was dann die glatte
Flache ahnlich einer Gipskarton-
platte oder Metalldecke imitiert.

Gelegentlich sind auch Aufkantungen notwendig, ahnlich
der Ausfuhrung der Kantung E1 oder mittels L-Winkel, wie
zum Beispiel auf dem Detail rechts aufgeftihrt.
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o Ausklinkungen in den Deckenplatten, ob
AR
K
& gwuu

OO rechteckig, rund, an der Langsseite,
S Stirnseite oder an der Ecke.

Vieles ist moglich, doch nicht immer in
Kombination mit jeder Kantungsart.

Es ist daher wichtig, dass vor Planung,
Ausschreibung oder Beauftragung die
Form der Ausschnitte oder Ausklinkungen
mit dem Produktionswerk oder der
jeweiligen Vertretung abzustimmen, damit
im Nachgang auch eine reibungslose
Lieferung mdglich ist.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Die Ausschreibungstexte als rtf-Dateien und die Dokumentationen jedes Einzeldeckensystems kdnnen Sie
auf der Homepage http://www.Leiser-Systeme.de herunterladen. Sollten Sie nicht finden, was Sie suchen,
so kontaktieren Sie uns per eMail / per Fax oder rufen uns einfach an.
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Besuchen Sie uns auf unserer Homepage oder senden uns eine eMail oder rufen uns einfach an.

http://www.Leiser-Systeme.de

Vertriebsblro Henning Leiser
Welckerstral3e 6 - D-35305 Griinberg
Postfach 11 03 — D-35301 Grlinberg

Tel: +49 (0) 6401 22388 0

Fax: +49 (0) 6401 22388 20

eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
Homepage: http://www.Leiser-Systeme.de




